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Recolhedora

Recolhedora

PLATAFORMA :
® Comprimento 2 750 mm =
* Comando frontal para controlar aitura de elevador

* 0 suporte é regulavel para frente e para tras(3 posicoes)

* Tados os elevadores sao equipadas com regulacao independente

* Levantadores ajustaveis
Correias a prova de agua em poliamida

* Pressao ajustavel das polias sobreas correias

® As polias e as alavancas de tensao sao equipadas com graceres
Polias frontais regulaveis.

TAPIS DE TRIAGE

® Descargadoaho asaidada cohedora feita araves decomreias sem fim
comprimeno 1100 mm

® Plataforma para operador

MODO DE CARGA E DESCARGA
Garfos Fixos

« Tractores de potencia igual ou superior a 50 CV eequipado com
velocidades baixas

* Utilisacao do circuito hidraulico do tractor cueguipadocom
central hidraulica independente
indépendante : 30 & 35 /mn a 170 bars et un circuit retour direct
inférieur a 6 bars.

*Ci do das fi electricas colocado no tractor
{12 Volts CC).

* Maquina equipada com engate aubmaticon® {f

= Central hidraulica independente

« Comando electrico davelocidade das correias

= Sistema de corte de folhas

= Dispositivo de limpesa em borracha montado sob as correias
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