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ESPECIFICACOES TECNICAS

1303 T353 T433 T503 T603
MOTOR
Marca Mitsubishi Mitsubishi Perkins/CAT Perkins/CAT Perkins/CAT
Modelo S4L S412 c2.2 C2.2 C2.2T
Tipo Diesel de 4 cilindros, injeccdo indirecta, arrefecido a dgua
Cilindrada (cm3) 1500 1758 2216 2216 2216
r.p.m. 2700 2700 2600 2800 2600
Torgue 82,4N.ma 1000 rpm 100N.ma1000rpm | 130 N.m a 800-1400 rpm | 143 N.m a 800-1400 rpm | 187 N.m a 850-1400 rpm
Filtro de ar Duplo a seco Duplo a seco Duplo a seco Duplo a seco Duplo a seco
Biodiesel 5% 5% 5% 5% 5%
Capacidade do dep. combustivel (It) 33 33 | 60 60 72
Classe de emissoes EURO 11 EURO Il EURO Il EURO Il EURO I1I
SISTEMA ELECTRICO
Alternador 12V, 50A | 12V, 50A 12V, 65A | 12V, 65A | 12V, 65A
TRANSMISSAO
Transmissao Sincronizada / Shuttle Sincronizada / Shuttle Sincronizada/Power Shuttle
Caixa de velocidades 12x12 12x12 16 x16 16 x 16 24 x 24
Velocidade em estrada (Km/h) 21,6 21,6 31,7 33,4 35,5

Travoes

Multidisco em banho de dleo

Multidisco em banho de éleo

Direccao

Hidrostatica

Hidrostatica

Embraiagem

Monodisco a seco

Monodisco a seco

Multidisco em banho de 6leo

SISTEMA HIDRAULICO

Bomba

Bomba engrenagens dupla

Bomba engrenagens dupla

Caudal Bomba (L/min) 23,9 23,9 33,5 36,1 39,6
Caudal Bomba direccdo (L/min) 16,2 16,2 17,6 19 17,6
Caudal maximo total (L/min) 40,1 40,1 51,1 55,1 57,2
Categoria, engate aos trés pontos [ I | I Il
Capacidade de elevacdo no engate (kg) 1200 1200 1503 1503 1937
a 60 cm do final do engate (Kg) 800 800 1336 1336 1147
Tipo de elevacdo Controlo Posicao Controlo Posicao/Sensibilidade

Engates aux. Hidraulicos

2 Duplo efeito

2 Duplo efeito

2 Duplo efeito

2 Duplo efeito

3 Duplo efeito

TDF

Tipo Independente Independente

Controlo Electro-hidraulico, sentido horario Electro-hidraulico, sentido horario

TDF (rpm) 540-1000 540-1000 540-1000 540-1000 540-1000
Diametro (mm) 35 35 35 35 35
CAPACIDADES

Combustivel (L) 34 34 60 60 70
Liguidodo de arrefecimento (L) 7 7 8,5 8,5 9
Carter do motor (com filtro) (L) 5,7 5,7 8,2 8,2 6,7
Oleo hidraulico (L) 32 32 35 35 42
Oleo do diferencial anterior (L 8,2 8,2 10 10 16,5
DIMENSOES (com pneus standard)

Comprimento total com 3P (mm) 3200 3200 3590 3590 3722
Largura total min./max. (mm) 1342 /1838 1342 /1838 1606 /1716 1620 /1837 1590 /1828
Altura ao aro (mm) 2400 2400 2569 /2530 2594 /2530 2533
Distancia entre eixos (mm) 1640 1640 1935 1935 2100
Altura minima ao solo (mm) 325 325 296 321 400
Raio min. viragem com travoes (mm) 2400 2400 3352 3352 3815
Raio min. viragem sem travoes (mm) 2950 2950 3820 3820 4120
PNEUS AGRICOLAS

Anteriores 7-16 8-16 8-16 9.5-16 9.5-20
Posteriores 11.2-24 12.2-24 13.6-24 13.6-26 14.9-28
Para relvados 27-10.5-15 /12.5-20

ROPS

Standard ROPS | ROPS | ROPS/CAB ] ROPS / CAB [ ROPS / CAB
PESO .

Com pneus standard 1390 [ 1390 | 1953/2143 | 1953/2143 | 2360/2440
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